Woricen costruir en las zonas en que se establezcan limiaciones ©
senvidumbres de jardin tendran un mé&dmo de 1.30 tetros scbre el nivel de fa banqueta y solo en cascs
excepcionales se permitir4 que en una quinta parte getotal dsl frente de la propiedad esta pbarda sea eevada
hasta 2.50 mts. Siempre que las cuatro quintas partesrestantes del frente de ta propiedad sean acoctadas con
verja metélica y sin muro alguno.

En los casos de termenos entretazados, i altura de ias bardas exteriores, ten
50 cms. Sobre el nivet def tefreno natural.

Articuto 81. - Las bardas 0 mufos que se a

dran un maxmo de

Articulo 92, - La Direccion de Obras Publicas, podré umentar o disminuir 1as dimensiones de I0s pancoupes
(ochavos) en cruzamientos de calles 0 avenidas cuado el angulo en que S€ corten ios alineamientos 3ea
menor de 60 grados y suprimirios cuando dicho angulo se mayor de 120 grados.

Articuto 93. - Para ¢ célculo de los pancoupes (ochass), seran aplicables las nomas de urbanismo que para

el caso existan.

Articulo 84. - Se entiende por voladizo la pante acceoria de una construccién que sobresalga del pafio del

alineamiento con el fin de aumentar ia superficie habitablde dicha construccion.

as de sol, etc., que deben permitirse conforme a este

Articulo 95- Los voladizos, salientes, marquesinas, cdin
licencia especial expedida por 'a Direccién de Obras

reglamenta, No seran construidos o calocados sin preaa
Publicas.

Articulo 96. - Para que puedan olorgarse licencias para la construccion de voladizos serd necesano que

satisfagan los sigutentes requisitos:

Que e edificio no se encuentre ubicado n zona con reglamentacion especial por sus valores

histéricos o artisticos.

a)

b) Que et ancho de la calle de la ubicacionsea cuando menos de 11.00 metros de anchura entre

ambos pafios de construccion.

Que @l voladizo 0 voladizos queden alegjadosa una distancia minima de 1.50 nits. De los linderos de

los predias contigucs.

<)

d) Que €l proyecto respectivo armenice Con eambiente ce 12 calle y responda a un conjunto piastico
aceptable a juicio de la Direccién de Obras Policas o de! Conseio de Cotaboracicn Municipal.

Que el saliente no exceda de 60 cms. Contads del pato de consiruccion.

f)  Que no existan lineas de conduccibn electrica distancia menor de 2.00 metros.

Articulo 97. - Que se autorzaran solamente balcnes ce tipo abietto preferentemente resguardadcs cen
barandal metalico siempre que el proyecto anmonie Con el conjunto. E! saliete de estos balcones, no
axcedera de 0.60 cms. Y deberan quecar los mismosilgjados de los inderos de predios contiguos, 1a distancia
‘minima de 1.00 metro y de las lineas de conduccion eléinica a distancia minima de 2.00 metros.
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Articulo 98. - Las dimensiones de los basamentos, pilastras, comisas, comisuelas, fajas y demas detailes de
las fachadas, deberan de estar en relacién con el proyecto arquitecténico, pero el saliente en su planta baja no
serd mayor de 0.10 cms. Y el de las cornisas en los pisos superiores no podra exceder de 0.50 cms.

Articulo 99. - Los techos, voladizos, bafcones, jardineras y en general cualquier saliente deberdn construirse 0
acondicionarse de manera que se evite en lo absoluto la caida o escurrimiento de agua sobre la via publica.

Articulo 100. - La construccion de woladizos o salientes prohibidos por este reglamento serd considerada para
todos los efectos legales como invasion de via publica y se procedera en los téminos def articulo 20 de este
reglamento.

Articulo 101. - La aftura de una marquesina incluida la estructura que la soporte no serd menor de 2.50 mits.
Sobre el nivel de la banqueta, la anchura, altura y materiales de una marquesina seran tales que no
disminuyan sensiblemente la iluminacién de la via publica.

Articulo 102. - Las cortinas de sof en las plantas bajas en los edificios serdn enrollables o plegadizas, el ancho
de ellas cuando estén desplegadas se sujetara a o seftalado por las marquesinas.

Ninguna parte de la cortina de sol incluyendo la estructura metélica que la soporte cudndo este
desplegada, podra quedar a la altura menor de 2.20 mts. Sobre el nivel de la banqueta, ni podra sobresalir
cuando este plegada, mas de 0.15 cms det pafio el alineamiento, salvo aquellas que se caloquen en e borde
exterior de las marquesinas. Los toldos frente a los edificios tendrdn una altura minima de 2.50 metros scbre
el nivel de la banqueta y su saliente podrd tener la anchura médma de menos 0.40 cm. Del ancho de la
banqueta y su largo podra ser del ancho del edificio menos un metro a cada lado del edificio.  Cuando tenga
soportes, estos deberan ser desmontables a fin de que puedan ser retirados al recogerse el toldo.

Se podrd autorizar la colocacién de vitrinas adosadas a las paredes de fachadas en edificios de
caracter comercial, con un saliente maximo de 0.10 cms,

Articuto 103. - Los propietarios de marquesinas, cortinas de sol, toidos, vitrinas, etc., deberdn conservar estos
en buen estado de presentacion y en caso contranc se aplicard lo dispuesto por el articulo 20 de este
reglamento.

Capftulo Segundo

Edificlos Para Habitacion

Articulo 104. - Es obligatorio en los edificios destinados a habitacidn, ef dejar ciertas superficies libres ¢ patios.
destinados a proporcionar fuz y ventilacién, a partir del nivel en que se desplanten fos piscs, sin que dichas
superficies puedan ser cubiertas con volados, pasillos, comedores 0 escaleras.

Para los efectos de este reglamento se consideraran piezas habitables las que se destinen a sa‘'as.
comedores y dormitorios; y no habitables las destinadas a cocina, cuartos de bado, excusados, lavaderos,
cuartos de plancha y circulaciones El destino de cada local serd et que resufie de su ubicacion y
dimensiones, m&s no el que se le quiera fijar arbitrariamente.

Articulo 105, - La dimension minima de una pieza habitable serd de 260 mts. Por lado y su attura no podré
ser menor de 2.30 mts.

Articulo 107, - Solo se autorizard la construccién de viviendas que tengan como minimo una pieza habitable,
con suS servicios completes de cocina y bafio.

Articulo 108 - La dimensién minima de un cubo de luz y ventilacién serd de 2.50 x 2.50 mts. En planta bgja y
lor. mvel y un minimo de 3.25 x 3.25 en 2°. Y 3er. nivel.
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Articulo 109. - Todas las piezas habitables en todos los pisos deben tener iluminacion y vetitacion por medio
de vanos, que dardn directamente 2 patios y a ta via pablica. La superficie total de ventares es libre de toda
obstruccién. Para cada pieza sera por lo menos igual a un octavo de la superficie del piso, ! {a superficie libre
para ventilacién deberd ser por lo menos de un 24avo. de ia superficie de ia pieza.

Articulo 110, - Los edificios de habitacion deberan estar proveidos de iluminacion artiftial que de por o
menos las cantidades minimas que fijen &l articulo comespondiente de este reglamento.

" Articulo 111, - Todas las viviendas de un edificio deberan tener pasillos o comedors que conduzcan

directamente a las puertas de salida o a las escaleras. El ancho de pasillos o corredores no serd menor de
1.20 mts. Y cuando haya barandates estos deberan tener una attura minima de 90 cms.

Articuto 112. - Los edificios de dos o méas pisos deberan tener escaleras que comunique tados los nivetes aun

contando con elevador. , )
Cada escalera daré senvicio, como maxdmo a 20 viviendas por piso. Las puertas a la calle tendran

una anchura libre minima de 90 cms. Y en ningin caso la anchura de la puerta de entradasera menor que la
suma de las escaleras que desemboquen en ellas.

Articulo 113, - Las cortinas y baios deberan de obtener luz y ventitacién directamente de ¢ patics 0 de la via
publica por medio de vanos, Con una superficie no menor de un octavo del area de las piezas.

Excepcionalmente se podran permitir cocinas y bafos sin |a ventilaciéy  antes sefialada.
Siempre que el local cuente con ventilacidn  mecanica de extraccion, suficiente pare proporciona’ una

ventilacion adecuada.

Todos los edificios destinados a habitacién deberan contar con instalacionss de sgua potabie
que pueda suministrar un minimo de 150 its. Diarios por habitante.

Articulo 114. - Cada una de las viviendas de un edificio dede contar Con sus propios senvicos de bafto, kavabo,
excusado, y fregadero.  Las aguas pluviales que escuman pof fos techos y terrazas deberé ser conduckias a

drenaje.
Articulo 115 - Solo por verdadera excepcion y ante la ausencia del drengje municipal, sz podra autorzar la
construccion de viviendas cuyas aguas negras descarguen a fosas sépticas adecuadas.

Articulo 116 - La instalacion de calderas, calentedores o aparatos similares y Sus accesnos se autorizaran
de tal manera que no causen molestias y pongan en peligro la seguridad de los

Habitantes .Las instalaciones elécticas deberan ejecutarse, con sujecion a las disposicones legaes sobre
esta matena.

Capituio Tercero

Edificios Para Comercios y Oficinas

Articulo 117, - Las especificaciones del capitulo anterior seran aplicables a los edicios destinados 2
comercios y oficinas, salvo lo dispuesto especial te por este capitulo, entendienio que los locales
destinados a oficinas y comercios seran considerados para todos fos efectos como pezas habables.
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Articulo 118. - Las escaleras de edificios de comercio y oficinas tendran una anchura de 1.20 mts y una
" méaxima de 2.40 mis; La huella un minimo de 28 cms. Y los perattes un maximo de 18 cms.

Articulo 119, - Serg obligatorio dotar a estos edificios de un minimo de dos servicios sanitarios por piso
destinando una a hombres y otro a mujeres, ubicados en forma tal, que no se requiera subir o bajar mas de un
nivel para tener acceso a cualquiera de ellos.

Por cada 400 metros cuadrados o fraccién de superficie construida, se instalard

cuando menos un excusado y un mingitorio para hombres, y por cada 300 metros cuadrados o fraccién,
Cuando menos un excusado para mujeres

Articulo 120. - Se podra excepcionalmente autorizar dluminacién y ventilacion antificiates para este tipo de
edificios, siempre y cuando ilenen todas las condiciones necesarias para ta debida visibilidad y aeracion a juicio
de la Direccién de Obras Publicas.

, riesgo o
peligro para la poblacion, problemas de vialidad 0 de imagen urbana.
Capitulo Cuarto
Edificlos Para la Educacién
Articulo 121, - {as superficies minimas del terreno destinado a la construccién de un edificio para Ia

Articulo 122, - Las aulas deberan estar iluminadas y ventiladas por medio de verttanas hacig Iz va publica o a
patios, debiendo abarcar las ventanas por lo menos toda la longitud de uno de los muros mas larges.

La superficie fibre total de ventanas tendra un minimo de un quinto de la superficie del piso def auia y
ta superficie libre de la ventilacién un minimo de quinceavo de dicho piso.

Articulo 123 - {os espacios de recreo serdn indispensables en los edificios para la educacion y tendran una
superficie minima equivalente a un 150% del 4rea construida con fines diversos a los del esparcimiento y
contaran con pavimento adecuado, requisito éste que podra dispensarse en casos excepcionales.

Los patios para iluminacién y vertilacion de las aulas, geberan tener por 0o menos una dimensién gual
a la mdaad del paramento y como minimo 3.00 meros. La iluminacion artificial de las aulas serd siempre
directa y uniforme,

Articulo 124 - Cada aula deberd estar dotada por to menas de una puerta con anchura minima de 1.20 mis.
Los salones de reunién deberdn estar dotados de dos puertas con la misma anchura minima y aqueflcs

salonos que tengan capacidad para més de 300 personas deberan llenar las especificaciones previstas en e
capftulo refativo a centros de reunion.
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Articulo 126. - Los dormitorios de oS edificios escolares deben tenef una capacidad calculada a razén de 10
metros cubicos por cama como minimo y estaran dotados de ventanas con un area total minima equivalente a
un quinto de 1a superficie det piso, en las cuales debera abrirse cuando menos fo equivaiente @ un quinceavo

del &rea def domitorio.

Los centros escolares mixtos, deberdn estar dotados de senvicios sanitarios separados para hombres
y mujeres que satisfagan los siguientes requisitas minimos:
Primarias: .
Un excusado y un mingitorio por cada 30 alumnos.
Un excusado por cada 20 alumnas.
Un favabo por cada 60 educandos.

Secundarias y Preparatorias:

Un excusado y un mingitorio por cada 50 hombres.

Un excusado por cada 70 mujeres.

Un lavabo por cada 200 educandos

Todas las escuelas de cualquier grado contaran’ con un bebedero por cada 100 alumnos

alimentado directamente de la toma municipal.

Articulo 127, - En los intemados los senvicios sanitarios se calcularan de acuerdo con el namero de camas,
debiendo tener como minimo un excusado por cada 20, un mingitorio por cada 30, un javabo por cada 10, una
regadera con agua tibia por cada 10 y un bebedero por cada 50, conectado este directamente a la toma

municipal.

Articulo 128. - Tratandose de escuelas qus sirvan a un mismo sexo, bastard solo un nucleo sanitanio con tos
requerimientos a ios que se refiere & articulo anterior. :

Articulo 129, - Ser4 obligacién de las escuelas contar con un local adecuado para enfermerfa y equipo de
emergencia.

Sera obligatorio en caso de exstir cualquier duda con respecto a los articulos antericres apegase a
jas normmas y reglamentos que saobre la materia existan en la Secretarfa de Educacién Publica y en |a

Universidad de Guadalajara.

Capitulo Quinto

instalaciones Deportivas

ablicos o privados, deberdn estar

Articulo 130. - Los terenos destinados a campcs depotivos  p
de vestidores y sanitarios, suficientes

convenientemente drenados, contando en sus instalaciones con senicios
e higiénicos.
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Quedan exceptuados de este requerimiento los campos comunmente denominados “kaneros”, 0 sea,
aquellos cuyo uso no implica para los usuarnios ningun estipendio o renta por su ocupacivn,

Articulo 131, - En caso de dctarse de graderias, 1as estructuras de estas serdn de matenales incombustibles
solo en casos excepcionales y para instalaciones meramente provisionales, podrdn autorizarse que se
construyan con madera.

Articuio 132, - En fas albercas que se construyan en centros deportivos, debera de marcarse claramente 1S
zonas para natacion y para clavados, indicando con caracteristicas claramente visibles, las profundidades
minima y maxima y el punto en que cambie la pendiente del piso, asi como aquel en que la profundidad sera
de 1.50 metros.

Capitulo Sexto

Hospitales

Articulo 133. - Los hospitales que se construyan deberdn sujetarse a las disposiciones que rigen sobre a
materia y ademas a las siguientes. Las dimensiones minimas para cuartos para enfermos, comedores y patios,
se sujetaran a lo dispuesto en el capitulo para comercio y oficinas. Las dimensiones de las salas generales
para enfermos, se calcularan en iz misma forma que las de domitorios en edificios pars la educacion.

Serd indispensable que e} edificio cuente con una planta eléctrica de emergencia con la capacidad
requenda.

Solo se autorizard que en un edificio ya construido se destine a edificio de hospital, cuando se lenen
todos los requenmientos de que se habla en este capitulo y las demés disposiciones aglicables al caso.

Articulo 134, - La construccion de un Centro de Salud o Casa de Salud, en la zona urbana o rural deberad
tener autorizacion de parte de esta Direccién de Obras Publicas, y de la Secretana de Salud y Asistencia, y
serd obligacién, por pante de la comunidad, el mantener en buen estado el edificio, ver y gestionar ante ia
Secretana de Salubridad y Asistencia, que ese edificio no se

cncuentre en desuso, debiendo haber siempre personal y equipo necesarno para la atercion del publico.

Capitulo Séptimo

Industrias

Articuio 136, - El pemmiso para la construccién de un edificio destinado a industriz podré concederse tormando
un cuenta lo dispuesto por el Plan de Desarrolio de Centro de Poblacidén y el Flano Regulador, La Ley de
Dusarrolio Urbano y el Reglamento de Zenificacion det Estado de Jalisco y tedas s demds normas exdstentes
sobre [a materia.

Las incustnas, plantas o talleres que por su importancia y por la naturaleza de sus
activdades impliquen nesgos, produzcan desechos o causen molestias de cualquier tipo se ubicaran fuera de
a3 Areas urbanas y en las zonas industriates creadas a propdsito.

Tratandose cde aquellas comercial o industrial selectivas que 10 causen molestia alguna,
pudréin ubicarse dentro del perimetro de la poblacién, siempre y  cuando su instalacidn no cause
pitutbaciones al omato y al transto. o existan restricciones o prohibiciones ce cto tipo que hagan
inconveniente e extender el permiso para la construccion del local necesario siempre y cuando flenen todas tas
condiciones necesanas para la debida visibifidad y aereacién a juicio de 1a Direccién de Obras Publicas.
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La Direccibn de Obras Publicas, cuidard especialmente que 1as construcciones pra
instalaciones industriates, satisfagan lo previsto en el reglamento de segundad y prevencion de accidentes, |
como de higene en e trabajo.

Articulo 13i. - Las industrias que por el desarrollo de la poblacién han quedado dentro de la zona urban: y
por fo cual inpliquen riesgos, descargas de deshechos a drengjes y zanjas, ocasionan molestias a log Vecins,
problemas & validad y deterioro de pavimentos, redes de agua y drengie y demas problemas, etc. Debein
de presenta un programa para su reubicacion en elapas, siendo priontario para esta reubicacion tomaren
cuenta que d suministro y salida de su carga pesada io cormtemplen de inmediato, hacerio en camiones de ks
toneladas camo m&dmo; asi también como prioritario sera el iniciar ya con el desalojo de desechos peligroos
0 molestos en wehiculos particulares, de la empresa, para su desalgo al exterior, las posteriores etans,
deberadn corttemplarse de manera parcial hasta la reubicacion total de la fabnica, planta o taller, en un plazono
mayor de 6afos a partir de que surta efecto el presente reglamento. Sin embargo si en este momentose
percibe alg dafio ocasionado por verter desechos, Ya s6a por temperatura o por

agentes quinicos, se deberan tomar medidas de emergencia por parte de la empresa, para tratar el aca,
bajar su teperatura y anular su posible pefigrasidad.

Serd necesario abrir un registro de instalaciones de productes flamables o petigrosos, et el
cudl deberyr participar para su wvigilancia y control, las agrupaciones como: Proteccion Civil del Estao,
bomberos & la localidad, ambulancia y demés organismos relacionados con fa proteccidon de la ciudadaniaen
general.

Capftuto Octavo

Sala de Espectaculos

Articulo 17. - Serd facuttad de la Direccién de Obras Publicas, e otorgamiento de pemmiso parz la
construccik de salas de espectaculos publicos, atendiendo preferentemente a la aprobacién de la aplicaion
de los misnos con sujecion al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Poblacién, Plano Reguiaor,
Reglamentode Zonificacién, Ley de Desarrollo Urbano y demas leyes sobre la materia y en ausencia de ess a
los lineamiettos urbanisticos que hagan o no aconsegjable dicha autorizacion.

No se autorizara ef funcionamiento de ninguna sala de espectaculos no deportivos, que sonios
que reglamenta este capitulo, si los resultados de la prueba de carga y de sus instalaciones no :on
satisfactona siendo obligacidn que esta revisién se haga y la autorizacién comespondiente se dlofue
anualimente.

Articuto 13. - Las salas de espectaculos regidas por ef presente capltulo tales como cinematégrafos, salasde
conciertos ¢ rectales, teatros, salas de conferencias o cualesquiera otra semejantes, deberdn tener acceses y
salidas diretas a la via piblica o bien comunicarse con ella a traves de pasiitos con anchura minima igual i la
suma de fasanchuras de todas las circulaciones que desalgen las salas por estos pasilios.

Los accesos y salidas de las salas de espectaculos se localizaran de preferencia en cdes

'dtfefent&s‘

Toca sala de espectaculos debe contar & menos con tres salidas con anchura minima cada ina
de 1.80 mts

Articulo 13. - Las salas de espectaculos deberan tener vestibulos que comuniquen 1a sala con la via putica
© con los msilios de acceso a esta; tales vestibulos deberan tener una superficie mlnima calculada a razédr de

"15 declmetns clbicos por concurrente.
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